附件1
绿色工厂评价标准                            
	一级指标
	二级指标
	基本要求
	预期性要求

	一般要求
	合规性与相关方要求
	1.工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准，近三年无重大安全、环保、质量等事故，成立不足三年的企业，成立以来无重大安全、环保、质量等事故。
2.对利益相关方环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。
	—

	
	管理职责
	1.最高管理者应分派绿色工厂相关的职责和权限，确保相关资源的获得，并承诺和确保满足绿色工厂评价要求。
2.工厂应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色制造的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。
3.工厂应有绿色工厂建设中长期规划及量化的年度目标和实施方案。
4.工厂定期提供绿色工厂相关教育、培训，并评估教育和培训结果。
	—

	基础设施
	建筑
	1.工厂新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、“三同时制度”、“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。
2.工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。
3.厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质必须符合国家和地方法律、标准要求。
4.危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置。
	1.工厂建筑从建筑材料、建筑结构、绿化及场地、再生资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地及可再生能源利用。
2.适用时，工厂的厂房采用多层建筑。

	
	计量设备
	工厂应依据GB17167、GB24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。
	—

	
	照明
	工厂厂区及各房间或场所的照明功率密度应符合GB 50034 规定现行值。
	工厂厂区和办公区采用自然光照明。

	管理体系
	管理体系基本要求
	工厂应建立、实施并保持满足GB/T 19001 的要求的质量管理体系和满足GB/T 28001 的要求的职业健康安全管理体系。
	通过质量管理体系和职业健康安全管理体系第三方认证。

	
	环境管理体系
	工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001 要求的环境管理体
系。
	通过环境管理体系第三方认证。

	
	能源管理体系
	工厂应建立、实施并保持满足GB/T 23331 要求的能源管理体
系。
	通过能源管理体系第三方认证。

	
	社会责任
	—
	每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。

	能源
资源
投入
	能源投入
	1. 工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少能源投
入。
2. 工厂及其生产的产品应满足工业节能相关的强制性标准。
3. 已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新，用能设备或系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。
4. 适用时，工厂使用的设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。
	1. 工厂建有能源管理中心。
2. 工厂建有厂区光伏电站、智能微电网。
3. 工厂使用的通用用能设备采用了节能型产品或效率高、能耗低的产品。
4. 工厂使用了低碳清洁的新能源。
5. 可行时，使用可再生能源替代不可再生能源。

	
	资源投入
	1. 工厂应减少原材料、尤其是有害物质的使用。
2. 工厂应评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。
	—

	
	采购
	1. 工厂应制定并实施选择、评价和重新评价供方的准则，确保供方能够提供符合工厂环保要求的材料、元器件、部件或组件。
2. 工厂应确定并实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。
	满足绿色供应链评价要求

	产品
	生态设计
	工厂在产品设计中引入生态设计的理念。
	满足绿色产品（生态设计产品）评价要求

	
	节能
	工厂生产的产品若为用能产品，应满足相关产品的国家、行业或地方发布的产品能效标准中的限定值要求，未制定产品能效标准的，产品能效应不低于行业平均值。
	达到国家、行业或地方发布的产品能效标准中的先进值要求，未制定产品能效标准的，产品能效达到行业前20%的水平。

	
	碳足迹
	—
	1. 采用公众可获取的标准或规范对产品进行碳足迹盘查或核查。
2. 利用盘查或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。盘查或核查结果对外公布。

	
	有害物质限制使用
	工厂生产的产品应减少有害物质的使用，并满足国家对产品中有害物质限制使用的要求。
	实现有害物质替代

	环境
排放
	污染物处理设备
	工厂应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关
法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排
放相适应，并应正常运行。
	—

	
	大气污染物排放
	工厂的大气污染物排放应符合相关国家标准及地方标准要求。
	—

	
	水体污染物排放
	工厂的水体污染物排放应符合相关国家标准及地方标准要求。
	—

	
	固体废物排放
	工厂需委托具有能力和资质的企业进行固体废弃物处理，适用时应
符合相关废弃产品拆解处理要求标准。
	—

	
	噪声排放
	工厂的厂界环境噪声排放应符合相关国家标准及地方标准要求。
	—

	
	温室气体排放
	工厂应采用公众可获取的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行盘查，并利用盘查结果对其温室气体的排放进行改善。
	1. 工厂获得温室气体排放量第三方核查声明。
2. 利用核查结果对其温室气体的排放进行改善。
3. 核查结果对外公布。

	绩效
	用地集约化
	工厂容积率应不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。
	工厂容积率达到《工业项目建设用地控制指标》要求的1.2 倍以上。

	
	
	单位用地面积产值不低于地方发布的单位用地面积产值的要求。未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。
	1. 单位用地面积产值达到地方发布的单位用地面积产值的要求的1.5 倍以上。
2. 未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应达到本年度所在省市的单位用地面积产值，建议达到1.2 倍以上。

	
	生产洁净化
	单位产品主要污染物产生量（包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、
氮氧化物等）应不高于行业平均水平。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。）
	单位产品主要污染物产生量优于行业前20%水平。（装备、
电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加
值指标。）

	
	
	单位产品废气产生量应不高于行业平均水平。（装备、电子、电器
等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。）
	单位产品废气产生量优于行业前20%水平。（装备、电子、
电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指
标。）

	
	
	单位产品废水产生量应不高于行业平均水平。（装备、电子、电器
等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。）
	单位产品废水产生量优于行业前20%水平。（装备、电子、
电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指
标。）

	
	废物资源化
	单位产品主要原材料消耗量应不高于行业平均水平。
	单位产品主要原材料消耗量优于行业前20%水平。

	
	
	工业固体废物综合利用率应大于65%（根据行业特点，该指标可在±20%之间选取）。
	工业固体废物综合利用率达到73%（根据行业特点，该指标可在±20%之间选取）。

	
	
	废水处理回用率高于行业平均值。
	废水处理回用率优于行业前20%水平。

	
	能源低碳化
	单位产品综合能耗应符合相关国家、行业、或地方标准中的限额要
求。未制定相关标准的，应达到行业平均水平。（装备、电子、电
器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。）
	1.单位产品综合能耗达到相关国家、行业、或地方标准中
的先进值要求。
2.未制定相关标准的，应优于行业前20%水平。
（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位
工业增加值指标。）

	
	
	单位产品碳排放量应不高于行业平均水平。（装备、电子、电器等
离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。）
	单位产品碳排放量优于行业前20%水平。（装备、电子、
电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指
标。）
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